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Vdlvulas de Proceso

Servicios Generales

Valvula de Diafragma
Normalmente cerrada 2/2

Mod. 23160

Operacién: 2 vias normalmente cerrada
Conexion:  Rosca Hembra 3/4” NPT
Material: Cuerpo - aluminio anonizado.
Embolo - acero inoxidable.
Resorte - acero inoxidable.
Bobina - cobre esmaltado Clase H 180°C
Diafragma: Elastomero de fluorcarbono (Viton)
Voltaje: 110/127V 50/60 Hz. 25W.
Presion: Min. 0/ Max. 150 psi.
Aplicacion: Fluidos de silicona, aire, lubricantes a la
base de Di-Ester, agua, GLP, gas natural y oxigeno.

Serie 162/209/231 )

Cuerpo laton y aluminio 3/8”a 2"

Mod. 16225

Operacion: 2 vias normalmente cerrada
Conexion:  Rosca hembra 1/2" NPT
Material: Cuerpo - Latén. Embolo - acero inoxidable.
Resorte - acero inoxidable.
Bobina - cobre esmaltado Clase HR 200°C
Diafragma: Elastomero de fluorcarbono (Viton)

Voltaje: 110/127V 50/60 Hz. 20 W.
Presion: Min. 0 / Max. 150 psi.
Aplicacién: Fluidos de silicona, aire, lubricantes Mod. 16231  Mod. 16229

ala base de Di-Ester, GLP, gas natural y oxigeno frio.

/

Valvula de Accion Directa
Normalmente cerrada 2/2

Serie 184/093
Cuerpolaton 1/8”"a'”

Operacion: 2 vias normalmente cerrada
Conexion:  Rosca Hembra 1/8”NPT
Material: Cuerpo - Latén redondo.

Embolo - acero inoxidable.

Resorte - acero inoxidable.

Bobina - cobre esmaltado Clase HR 200°C
Diafragma: Polimero N 30000 - 7 B (nitrilico)
Voltaje: 110/127V 50/60 Hz. 13 W.
Presion: Min. 0 / Max. 150 psi.
Aplicacién: ~ Oleos minerales, fluidos hidrdulicos,

GLP, GN, aire y agua.

Mod. 09349  Mod. 18479

N ] B ™
Valvula de Refrigeracion
Normalmente cerrada 2/2

Serie 168 /173
Cuerpolaton '”a 5/8” NPT

Operacion: 2 vias normalmente cerrada

Conexion:  1/4"NPT

Material: Cuerpo - Latén.
Embolo - acero inoxidable.
Resorte - acero inoxidable.
Bobina - cobre esmaltado Clase H

Diafragma: Teflon

Voltaje: 120/127V 50/60 Hz.

Presion: Min. 0 / Max. 350 psi.

Aplicacién:  Acidos blandos, lubricantes de
Ester-silicato y aire




Servicios Especiales

Valvula de Vapor
Normalmente cerrada 2/2

Serie 208

Cuerpolaton '»"a2”

2 vias normalmente cerrada

Rosca Hembra 1/2" NPT

Latén. Embolo - acero inoxidable.
Resorte - acero inoxidable.

Bobina - cobre esmaltado Clase H 180°C
Teflon

Operacion:
Conexion:
Material:

Diafragma:
Voltaje: 110/127V 50/60 Hz. 30 W.
Presion: Min. 15 / Méx. 150 psi.
Aplicacién: Vapor 180°C

Mod. 20877 Mod. 20872j

N
Valvula cuerpo angular

Normalmente cerrada 2/2 - Angular

Serie 162/186 /207

Cuerpo Acero inoxidable 1/2” a 2" NPT

Operacion: 2 vias normalmente cerrada
Conexion:  2"NPT
Material: Cuerpo - acero inoxidable.
Embolo - acero inoxidable.
Resorte - acero inoxidable.
Bobina - cobre esmaltado Clase H
Diafragma: Teflon
Voltaje: 120/127V 50/60 Hz.
Presion: Min. 0/ Max. 150 psi.
Aplicacién:  Oleos la alta temperatura, solventes, fluidos de silicona,

aire, GLP, GNV, lubricantes a la base de Di-Ester, Oxigeno y vapor (180°C).

-
Valvulas Colectoras de Polvo

Serie 221

P Operacion:
Cuerpo Aluminio P

Conexion:
Material:

3/4" a 3" NPT

Diafragma:
Voltaje:
Presion:
Aplicacion:

Mod. 22167

Serie 209
Cuerpo Aluminio
3/4” a 3”"NPT

2 vias normalmente cerrada 2/2

Rosca Hembra 1” NPT entrada. Salida a 90°.
Cuerpo - aluminio.

Embolo - acero inoxidable.

Resorte - acero inoxidable.

Bobina - cobre esmaltado Clase H 180°C

2 vias normalmente cerrada
1 1/2" NPT

Operacion:
Conexion:

Poli N 30000 -7 B (nitrili Material: Cuerpo - Aluminio
1?(;7;?70\/ 50/60 H_ Zér:/l\;” ico) Diafragma: Polimero N 30000 - 7 (nitrilico)
z SO0 Presién: Min. 7 / Méx. 125 PSI
Min. 43 / Max. 125 psi. L .
Aplicacién:  Aire

Aire
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